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C Dimplex

(1) Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Warmepumpe 104 |%
Klasse | = 1%, Klasse Il = 2%, Klasse lll =

(2] Temperaturregler 1,5 %, Klasse IV = 2 %, Klasse V = 3 %, Klasse +2,0 |%
VI = 4 %, Klasse VIl = 3,5 %, Klasse VIIl = 5%

9 Zusatzheizkessel

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (in %)

(1]
(| |- b o« =[x %
O solarer Beitrag Tankeinstufung
. i A* = 0,95 A =091,
KollektorgroRe Tankvolumen Kollektorwirkungsgrad B = 0,86 C = 0,83,
(in m?) (inm?) (in %) oG =08
d w ]x| <] v |x] D x| o045 |x ( /100) x| =] x |%
e Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz der Verbundanlage bei 106 %

durchschnittlichem Klima

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienzklasse der Verbundanlage bei
durchschnittlichem Klima
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G gF gE 4D 4C 4 A g A

<30% >30% >34% >36% >75% >82% >90% >98% >125% > 150 %

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kélterem und warmerem Klima

o

Kalter: | 106 |]-] 6 |=| 1200 |%
o

Warmer: I 106 |+| 15 |:| 121 I%

Die auf diesem Datenblatt fir den Produktverbund angegebene Energieeffizienz weicht mdglicherweise von
der Energieeffizienz nach dessen Einbau in ein Gebaude ab, denn diese wird von weiteren Faktoren wie dem
Warmeverlust im Verteilsystem und der Dimensionierung der Produkte im Verhaltnis zu Gré3e und
Eigenschaften des Gebaudes beeinflusst.
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